
Ні-МО� 

LRS-72HPH 

s2s�ssoм 
• На основі M10-182 мм пластини, найкращий вибір

для надвеликої електростанції

• Вдосконалена модульна технологія забезпечує
найкращу ефективність модулів
M10 легована гелієм пластина, смарт спаювання,
9-басбар шин

• Відмінна генерація енергії на відкритому повітрі

• Висока якість модуля забезпечує тривалу
надійність

25-років гарантії на
додаткову лінійну
вихідну потужність

Повна сертифікація систем

та продукції

ІЕС 61215, ІЕС 61730, UL 61730 

ISO 9001:2008: ISO Управління якістю 

ІSО 14001: 2004: ІSО Управніння впливом на навколишнє середовище

TS62941: Вказівки щодо кваліфікації конструкції модуля та затвердження типу

OHSAS 18001: 2007 Охорона праці
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12-років гарантії на
матеріали та обробку



Ні-МО� LRS-72Н РН 525-SS0M 

21.5% O~+S 0.55% Вт
Максимальна
Ефективність 

Допустиме відхилення
потужності

<2% 
2-25 РІК

ДЕГРАДАЦІЇ ПОТУЖНОСТІ

HALF-CELL 
НИЖЧА РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА

ДОДОАТКОВА ЦІННІСТЬ

25-Років гарантії на потужність 
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Комутаційний блок

Вихідний кабель

Скло 

Рама 

Вага 

Габарити

Механічні характеристики 

ІР68, три діоди

4мм', позитивних 400 / негативних 
200мм довжина адаптовується

Одиночне, 3.2мм загартоване

Анодований алюміній

27.2кг 

2256Xll33X35мм 

25 

Пакування 3шт в палеті / 155шт в контейнері 20 футів / 620шт в контейнері 40 футів 

STC:AMl.5 1000Вт/м2    25°с 
Електричні 
характеристики

525 530 

Максимальна потужність (Pmax/Вт) 525 530 

Напруга холостого (Voc/V) 49.05 49.20 

Струм короткого замикання (Іsс/А) 13.65 13.71 

Напруга при макс.  потужності (:,/mp/V) 41.20 41.35 

Струм при макс. потужності (Іmр/А) 12.75 12.82 

ККД(o/o) 20.5 20.7 

Експлуатаційні характеристики
Робоча температура 40'С ~ +85'С 

Допустиме відхилення потужності 0~+5 Вт 

Допустиме відхилення струму холостого ходу та короткого замикання ±3% 

Максимальна напруга мережі DC1500V (І EC/U L) 

Максимальрий струм запобіжника 25А 

Номінальна робоча температура елементів 45±2°( 

Клас безпеки Клас 11 

Клас пожежної безпеки UL тип 1 або 2 

;': 

D 

Похибка тесту при Pmax: +3% 

535 540 

535 540 

49.35 49.50 

13.78 13.85 

41.50 41.65 

12.90 12.97 

20.9 21.1 

Механічні навантаження

Максимальне статичне наватнаження на зворотню сторону 

Випробування градом

Температурні коефіцієнти (STC)

Температурний коефіцієнт Voc 

Температурний коефіцієнт Pmax 
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Units: mm 
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А-А В-В 

545 550 

545 550 

49.65 49.80 

13.92 13.98 

41.80 41.95 

13.04 13.12 

21.3 21.5 

5400Ра 

2400Ра 

град 25мм при швидкості вітру 23м/с 

+0.048%/'С 

-0.270%/'С 

-0.350%/'С 

2-25 РІК
ДЕГРАДАЦІЇ ПОТУЖНОСТІ

Конфігурація елементів 144 (6Х24) 

Клас потужності 

Максимальне статичне навантаження на фронтальну сторону

Температурний коефіцієнт lsc 




